t Laboratorio autorizzato per le prove sui materiali da costruzione
w5 ai sensi e per gli effetti dell’Art. 20 della legge del 5/11/1971
TECNES CONTROLLI =ri. n. 1086 con D.M. 55171 del 06/07/2006

Roma, 15/09/2008

RAPPORTO DI PROVA N. 129T/08 RICHIEDENTE: Cava Lapillo e Pozzolana Via
Monte Topino - Sutri (VT)

SEZIONE: Terre
LAVORAZICNE: Cava Lapillo e Pozzolana - Magliano Romano (VT)
Rilevato Sperimentale con materiale vagliato 15/40.

Campione prelevato da mucchio, in data 10/09/2008.
Analisi granulometrica (C.N.R. B.U. n. 23)

Passante
Apertura vagli | Curva Aggregati
mm %
71 100,0
40 926
25 79,6
15 7.4
10 1,9
7 13
5 1,2
2 1,2
0.4 1,1
0,075 0.4
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Sede laboratorio: Via Gambalera, 44 - 15100 Spinetta Marengo (AL) — Tel/Fax - e-mail: alessandria@tecnescontrolli.it

Laboratorio con sistema di gestione per la Qualita Cerlificato UNTEN 15O 9001:2000 da Moody International Registrazione n®()] 614698

Sede legale e amministrativa: Via G. Capogrossi, 50 - 00155 Roma - Tel. 06 2251326/7 - Fax 06 2251333 Cap. Soc. € 10.000,00 R.E.A. RM/1008438
C.F./P.IL 01353010893 — www tecnescontrolli.it —e-mail: amministrazione(@tecnescontrolli. it
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i E Laboratorio autorizzato per le prove sui materiali da costruzione
22l L ai sensi e per gli effetti dell’ Art. 20 della legge del 5/11/1971
TECNES CONTROLL snt n. 1086 con D.M. 55171 del 06/07/2006

Roma, 15/09/2008

RAPPORTO DI PROVA N. 130T/08 RICHIEDENTE: Cava Lapillo e Pozzolana -
Via Monte Topino - Sutri (VT)

SEZIONE: Terre
LAVORAZIONE: Cava Lapillo e Pozzolana - Magliano Romano (VT)
Rilevato Sperimentale con materiale vagliato 15/40.

Campione prelevato da mucchio, in data 10/09/2008.

Apertura vagli (mm) | 2 | o4 | 0075 ANALISI
GRANULOMETRICA

Percentuale di passante (%) | 12 | 11 | 04 (CNR B.U. N. 23)
Limite liquido | ND

— . LIMITI DI ATTERBERG
Limite plastico | NP (CNR UNI 10014)
Indice Plastico | NP
]Classificazione I A 1-a indice di gruppo =0 ] CNR UNI 10006
MV (g/cm®) | 0,9 MASSA VOLUMICA IN

MUCCHIO

Umidita (%) | 3,1 (UNI EN 1097-3)
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Sede laboratorio: Via Gambalera, 44 - 15100 Spineita Marengo (AL) — Tel/Fax 0131 216090 - e-mail: alessandria@tecnescontrolli.it

Laboratorio con sistema di gestione per la Qualitd Certificato UNIT EN ISO 9001:2000 da Moody International Registrazione n°01614698

Sede legale e amministrativa: Via G. Capogrossi, 50 - 00155 Roma - Tel. 06 2251326/7 - Fax 06 2251335 Cap. Soc. € 10.000,00 R.E.A. RM/1008438
C.E./P.]1, 01353010893 — www.tecnescontrolli.it — e-mail: amministrazione/@itecnescontrolli. it



. e :_ i E Laboratorio autorizzato per le prove sui materiali da costruzione
e S ai sensi e per gli effeiti dell’ Art. 20 della legge del 5/11/1971

TECNES CONTROLL snl. n. 1086 con D.M. 55171 del 06/07/2006

Roma, 15/09/2008

RAPPORTO DI PROVA N. 131T/08 RICHIEDENTE: Cava Lapillo e Pozzolana - Via
Monte Topino - Sutri (VT)

SEZIONE: Terre
LAVORAZIONE Cava Lapillo e Pozzolana - Magliano Romano (VT)
Rilevato Sperimentale con materiale vagliato 15/40.

Risultati di n. 2 prove di densita in sito effettuate su rilevato sperimentale compattato con quattro passaggi
di rullo statico e successivi due passaggi di rullo vibrato eseguite in data 10/09/2008 .

PROVA N. 1C - Qt 0+20 cm da rilevato finito
Densita’ secca determinata con volumometro a sabbia (CNR B.U. N. 22)

Densita secca: 1,00  gleme

Umidita percentuale: 2,3 %

PROVA N. 2C - Qt 0=40 cm da rilevato finito
Densita’ secca determinata con fustella a volume noto

Densita secca: 1,00 glcmc

Umidita percentuale: 3,9 %

Note: Rullo compattatore utilizzato tipo Dynamic CA252D di massa 10140 Kg, vibrazione 70Hz.

Sede laboratorio: Via Gambalera, 44 - 15100 Spinetta Marengo (AL) — Tel/Fax 0131 216090 - e-mail: alessandria@tecnescontrolli. it

Laboratorio con sistema di gestione per la Qualita Certificato UINT EN 1SO 9001:2000 da Moody International Registrazione n®016 14698

Sede legale e amministrativa: Via G. Capogrossi, 50 - 00153 Roma - Tel. 06 2251326/7 - Fax 06 2251335 Cap. Soc. € 10.000,00 R.E.A. RM/1008438
C.F./P.1. 01353010893 — www.tecnescontrolli.it — e-mail: amministrazione(@tecnescontrolli.it



1 G 7 E Laboratorio autorizzato per le prove sui materiali da costruzione
- ai sensi e per gli effetti dell’ Art. 20 della legge del 5/11/1971
TECNES CONTROLLI sn n. 1086 con D.M. 55171 del 06/07/2006

Roma, 15/09/2008

RAPPORTO DI PROVA N. 132T/08 RICHIEDENTE: Cava Lapillo e Pozzolana -
Via Monte Topino - Sutri

SEZIONE: Terre

LAVORAZIONE: Cava Lapillo e Pozzolana - Magliano Romano (VT)
Rilevato Sperimentale con materiale vagliato 15/40.

Risultati di n. 1 prova di carico su piastra effettuata su rilevato sperimentale compattato con quattro
passaggi di rullo statico e successivi due passaggi di rullo vibrato eseguite in data 10/09/2008 .

PROVA DI CARICO SU PIASTRA (CNR B.U. N. 146)

PROVA N. 1C |

Md. (0.05—0.15) MPa = 69 MPa ced 434 mm

Md. (0.15—0.25) MPa = 112 MPa ced 267 mm
UMIDITA' TERRENO: 24 %

Note: Rullo compattatore utilizzato tipo Dynamic CA252D di massa 10140 Kg, vibrazione 70Hz.

Sede laboratorio: Via Gambalera, 44 - 15100 Spinetta Marengo (AL)— Tel/Fax 0131 216090 - e-mail: alessandria@tecnescontrolli.it
Laboratorio con sistema di gestione per la Qualita Certificato UNI EN [SO 9001:2000 da Moody International Registrazione n®016 14698
Sede legale e amministrativa: Via G, Capogrossi, 50 - 00155 Roma - Tel. 06 2251326/7 - Fax 06 2251335 Cap. Soc. € 10.000,00 R.E.A. RM/1008438
C.F./P.1. 01353010893 — www.tecnescontrolli.it — e-mail: amministrazione@tecnescontrolli.it



E Lahoratorio autorizzato per le prove sui materiali da costruzione
e d ai sensi ¢ per gli effetti dell’ Art. 20 della legge del 5/11/1971
TECNES CONTROLLI snt n. 1086 con D.M. 55171 del 06/07/2006

Roma, 15/09/2008

RAPPORTO DI PROVA N. 133T/08 RICHIEDENTE: Cava Lapillo e Pozzolana - Via
Monte Topino - Sutri (VT)

SEZIONE: Terre
LAVORAZIONE Cava Lapillo e Pozzolana - Magliano Romano (VT)
Rilevato Sperimentale con materiale vagliato 15/40.

Risultati di n. 2 prove di densita in sito effettuate su rilevato sperimentale compattato con quattro passaggi
di rullo statico e successivi quattro passaggi di rullo vibrato eseguite in data 10/09/2008 .

PROVA N. 1D - Qt 0+20 cm da rilevato finito
Densita’ secca determinata con volumometro a sabbia (CNR B.U. N. 22)

Densita secca: 0,96 g/lcmc

Umidita percentuale: ) 1,9 %

PROVA N. 2D - Qt 0=40 cm da rilevato finito
Densita' secca determinata con fustella a volume noto

Densita secca: 1,02 g/lcmc

Umidita percentuale: 4,2 %

Note: Rullo compattatore utilizzato tipo Dynamic CA252D di massa 10140 Kg, vibrazione 70Hz.
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Sede laboratorio: Via Gambalcra, 44 - 15100 Spinetta Marengo (AL) — Tel/Fax 0131 216090 - e-mail: alessandria@tecnescontrolli.it

Laboratorio con sistema di gestione per la Qualita Certificato UNI EN [SO 9001:2000 da Moody International Registrazione n®016 14698

Sede legale e amministrativa: Via G. Capogrossi, 50 - 00155 Roma - Tel. 06 2251326/7 - Fax 06 2251335 Cap. Soc. € 10.000,00 R.E.A. RM/1008438
C.F./P1 (01353010893 — www.tecnescontrolli.it — e-mail: amministrazione@tecnescontrolli. it



1 t Laboratorio autorizzato per le prove sui materiali da costruzione
i ai sensi e per gli effetti dell’ Art. 20 della legge del 5/11/1971
TECNES CONTROLLI &rl n. 1086 con D.M. 35171 del 06/07/2006

Roma, 15/09/2008

RAPPORTO DI PROVA N. 134T/08 RICHIEDENTE: Cava Lapillo e Pozzolana -
Via Monte Topino - Sutri

SEZIONE: Terre

LAVORAZIONE: Cava Lapillo e Pozzolana - Magliano Romano (VT)
Rilevato Sperimentale con materiale vagliato 15/40.

Risultati di n. 1 prova di carico su piastra effettuata su rilevato sperimentale compattato con quattro
passaggi di rullo statico e successivi quattro passaggi di rullo vibrato eseguite in data 10/09/2008 .

PROVA DI CARICO SU PIASTRA (CNR B.U. N. 146)

PROVA N. 1D |

Md. (0.05- 0.15) MPa = 182 MPa ced 1,65 mm

Md. (0.15—0.25) MPa = 246 MPa ced 122 mm
UMIDITA' TERRENO: 18 %

Note: Rullo compattatore utilizzato tipo Dynamic CA252D di massa 10140 Kg, vibrazione 70Hz.

Sede laboratorio: Via Gambalera, 44 - 15100 Spinetta Marengo (AL) — Tel/Fax 0131 216090 - e-mail: alessandria@tecnescontrolli.it

Laboratorio con sistema di gestione per la Qualita Certificato UNIEN 150 9001:2000 da Moody Intemational Registrazione n®(1614698

Sede legale e amministrativa: Via G, Capogrossi, 50 - 00155 Roma - Tel. 06 2251326/7 - Fax 06 2251335 Cap. Soc. € 10.000,00 R.E.A, RM/1008438
C.F./P.L 01353010893 — www.tecnescontrolli.it — e-mail: amministrazioneitecnescontrolli.it



